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VARIANTI COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE

- Processore Intel Core 2 Duo @ 2.2 Ghz
- 1 GB di RAM
- Audio Realtek ALC260 2CH HD Audio
- 3 porte RS-232 (1 delle quali utilizzabile anche in RS422/422/485)
- 1 porta parallela SPP, EPP, ECP
- 6 porte USB 2.0 (2 delle quali accessibili sotto lo

sportellino frontale)
- PS/2 per tastiera (sotto sportellino)
- PS/2 per mouse (sotto sportellino)
- Controller RAID 0, 1, 5, 10 integrato
- 1 Interfaccia Ethernet 10/100/1000 (Gigabit LAN)
- Backplane passivo con 5 slot ISA, 2 PICMG e 7 PCI
- Alimentazione da 300W,180-260 Vac 47-63 Hz
- Contenitore per montaggio rack 19"

- Versione con UPS integrato

OPZIONI

- 1 Interfaccia DVI
- 2 GB di RAM
- 3 GB di RAM
- HD 3,5! da 80 Gb
- HD 3,5! da 160 Gb
- FD Disk Drive 3,5" 1.44 MB
- DVD-ROM 24x
- CD-RW 24x10x24x
- Alimentatore 90÷265 V
- Alimentatore 300+300 W redundant
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DISEGNI MECCANICI

G.P. TECNO S.r.l.G.P. TECNO S.r.l.

info@gptecno.it

CODIFICA

CARATTERISTICHE

Corso Giambone, 55  -  10134  Torino (Italy)
tel.:   +39 011 3171901 - 3173202 - 3177115
fax:   +39 011 3172149

- Temperatura operativa : 0° ÷ 50° C
- Temperatura stoccaggio : -20° ÷ 65° C
- Umidità operativa : 5 ÷ 95%
- Peso : 17,4 kg
- Dimensioni : 483 x 450 x 177 mm

(non condensata)

(config. di base)

(config. di base)
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DC22 = Processore Core 2 Duo

AC = 100 ÷ 240 Vac
AR = 2x(100 ÷ 240 Vac) 2x300W

0 = senza FDD
FD = con FDD

DV = con lettore DVD-Rom
MD = mast. DVD

0 = senza HDD
HD80 = HDD 80 GB
HD160 = HDD 160 GB

1GB/2GB/3GB = RAM

BPC822-97B A B C D E F


