
DPC06 -37AM 5

CARATTERISTICHE

- Scheda madre COMMELL LE-375X con processore  Intel  ATOM Z510P @ 1,1 GHz
- Display LCD 6,5"
- Luminosità 700 cd/m
- Risoluzione 640 x 480
- 1 GB di RAM DDR2 SO DIMM espandibile a 2 GB
- Disco allo stato solido (DOM) da 2 GB o superiore
- Alimentazione 12 V

- Pannello frontale in alluminio anodizzato satinato grigio
- Kit per montaggio a parete 16102 (in dotazione)
- Compatibile con sistemi operativi Windows XP Embedded,  Linux e DOS
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- 1 porta Gigabit ethernet LAN
- 1 porta RS-232
- 1 porta RS-232/422/485
- 2 porte USB 2.0
- 1 uscita VGA per monitor esterno
- 1 interfaccia PS/2 per tastiera e mouse
- 1 slot interno di espansione PCIE per Mini Card
- 1 + 1 Socket per SD 1.1
- Audio Intel SCH con Realtek ALC800 HD Codec

TFT retroilluminato a LED
²

Socket per Compact Flash Type II

- Microfono omni-direzionale a condensatore
risposta in freq.: 50 Hz ~ 12,5 KHz ; sensibilità: -58 dB ± 3 dB

- Altoparlante mono
potenza d'uscita: 2 W ; risposta in frequenza: 220 Hz ~ 20 Khz

b

Touch Panel PC 6,5! con audio per domotica.
Serie ALU

Essenzialità. Tecnologia. Stile.

Touch Panel PC per applicazioni domotiche.
Linea moderna, essenziale, minimalista.

Perfetta integrazione in qualsiasi ambiente di casa.
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- Temperatura operativa: 0° ÷ 40° C
- Temperatura stoccaggio: -20° ÷ 60° C
- Umidità operativa: 5 ÷ 80% (non condensata)
- Peso: 2 Kg
- Dimensioni cornice: 246 x 200 mm
- Ingombro massimo scatola: 243 x 180 x 70 mm

- Adattatore esterno per alimentazione 220V
- Alimentazione a 24 Vdc
- Sistema operativo Windows XP Embedded installato
- Espansione RAM a 2 GB
- DOM di capacità superiori a 2 GB
- Modulo di espansione linee di comunicazione seriale
- Modulo di espansione wireless LAN
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OPZIONI

VARIANTI

- Personalizzazione estetica del frontale su richiesta

CARATTERISTICHE FISICHE

Il recentissimo processore Intel Atom da 1,1 GHz a bassissima dissipazione
(che quindi non richiede l'uso di ventole) e il display LCD di ultima generazione
con retroilluminazione a led rendono

L'audio e il microfono integrato ne permettono l'utilizzo anche come
videocitofono interno o come diffusore di musica di qualità.
Il pannello frontale è in elegante alluminio anodizzato satinato grigio, che si
abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento e di parete.
L'installazione è estremamente semplice, nella scatola da incasso standard della

, fornita in dotazione.
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perfetto come potente
terminale periferico per la gestione di funzioni locali.
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prodotto
in Italia

DPC06 -37AM 5
Touch Panel PC 6,5! con audio per domotica.


