
E96P

Tastiere a 96 tasti programmabili per applicazioni industriali

Le tastiere E96P sono destinate alla
realizzazione di sistemi di introduzione
dati con codici definibili dall'utente.
Tutti i tasti sono facilmente perso-
nalizzabili con etichette; 8 tasti hanno
un led associato.
Per ogni tasto è possibile programmare
una stringa di codici corrispondenti a
quelli che vengono generati dalle
tastiere standard per PC.
Sono possibili 8 livelli (pagine) di
programmazione, evidenziate dallo
stato di 8 led (che possono essere
associati allo stato di NUM LOCK,
SCROLL LOCK o CAPS LOCK).

La tastiera ha un connettore sul quale si
può collegare una tastiera standard che
funziona contemporaneamente alla
tastiera programmabile.
La stessa tastiera supplementare viene
adoperata nella fase di program-
mazione, che avviene sulla base di un
menù guidato che appare sul monitor
del PC.
E' anche possibile salvare l'intera
programmazione in un file su PC, e
viceversa trasferire l'intera program-
mazione da un file alla tastiera, per
facilitare le operazioni di program-
mazione di tante tastiere uguali.
Per tali operazioni di trasferimento si
utilizza il programma che viene fornito
insieme al manuale d'uso della tastiera,
e un cavo per il collegamento della
tastiera su una linea RS 232 del PC.

La sensazione tattile è ottenuta con
cupolette di acciaio collocate all'interno
della tastiera, con contatto su circuito
stampato in Fr4.
La pressione dei tasti viene evidenziata
anche da una segnalazione acustica
(key-click).
L'elettronica di decodifica e comuni-
cazione ne consente il collegamento
diretto sulla presa tastiera standard dei
PC senza l'utilizzo di driver specifici.

Possono essere realizzate versioni
completamente personalizzate con
interventi sia sulla meccanica che
sull'elettronica.

Programmazione:
Tasti programmabili nr. 96
Led programmabili nr. 8

Tasti:
Forza di attuazione 3 N
Corsa 0.4 mm
N° di manovre > 3 x 10 6

Ambiente:
Protezione frontale IP65
Temp. operativa 0-50 °C
Temp. stoccaggio -25 +70°C
Umidità 5-95 %
EMI-RFI CE & FCC class

Caratteristiche generali
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Tavolo

Cassetto Rack 19!

Pannello con cornice

Pannello Rack 19! e interno Rack 84TE

Sono disponibili varie soluzioni di montaggio: da tavolo, d a parete con cornice, da cassetto Rack 19!, da interno
Rack 19! 84TE e da Rack 19!.
Le dimensioni sono mostrate nelle figure seguenti.

E96P - XX - XXX - X

16 = 16Kb di memoria
32 = 32Kb di memoria P  = interno Rack 84TE

W = pannello con cornice
T  = tavolo
R  = pannello Rack 19!
E  = cassetto Rack 19!

PS2
USB

= intefaccia
= intefaccia USB

PS2
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