
P402-P404
Pannelli di servizio con tastiera e display  40x2 LCD (P402)
Pannelli di servizio con tastiera e display  40x4 LCD (P404)

I pannelli di servizio P402-P404,
utilizzabili su tavolo o a parete, sono
concepiti per funzionare in ambienti
ostili come quello industriale.
Molto facili da utilizzare, robusti ed
economici, si adattano ad un buon
numero di applicazioni, e possono
essere personalizzati in funzione delle
necessità.
Hanno un ricco insieme di comandi che
permette di visualizzare i caratteri sul
display, ma anche di controllare il
cursore, la cancellazione dello
schermo, l'attivazione del buzzer,
l'accensione e lo spegnimento della
retroilluminazione, il controllo della
porta di comunicazione ausiliaria
RS232, la gestione dei messaggi
memorizzati, ecc...

La comunicazione con il sistema "host"
avviene su linea seriale RS 232, RS
422 e RS 485, con velocità di
comun icaz ione p rog rammab i l e
dall'utente fino a 38.400 baud.
Le Linee di comunicazione secondarie
RS 232-TTL sono utilizzabili per il
collegamento di periferiche come
lettori di codici a barre, bilancie,
stampanti.
E' possibile realizzare un collegamento
"multidrop" fino a 31 pannelli di
servizio.
Le tastiere con 40 tasti (P404) o 61
tasti, (P404), comprendono tasti
funzione programmabili e led associati
comandati dal sistema remoto.
Il display, retroilluminato a led, ha 40
caratteri su 2 o 4 righe, con ampio
angolo di visibilità. E' prevista la
memorizzazione locale di messaggi.
L' alimentazione è standard sia a 5 Vdc
che in range esteso da 10 a 40 Vdc.

Caratteristiche generali

G.P. Tecno realizza versioni comple-
tamente personalizzate con interventi
sull'estetica e grafica, sulla meccanica,
sull'elettronica e sul protocollo di
comunicazione.

Tasti:
Forza di attuazione 3 N
Corsa 0.4 mm
N° di manovre > 3 x 10 6

Ambiente:
Protezione frontale IP65
Temp. operativa 0-50 °C
Temp. stoccaggio -25 +70°C
Umidità 5-95 %
EMI-RFI CE & FCC class
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Tavolo (P402) Pannello Rack 42TE (P402)

P402
P404

- X   con 40x2 LCD
- X   con 40x4 LCD

P  = pannello Rack 19! 42TE (P204) o pannello (P404)
W = pannello con cornice
T  = tavolo
A  = incasso
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Pannelli di servizio con tastiera e display  40x2 LCD (P402)
Pannelli di servizio con tastiera e display  40x4 LCD (P404)

Pannello
con cornice (P404)

Sono disponibili varie soluzioni di montaggio a seconda dei modelli.
Le dimensioni sono mostrate nelle figure seguenti.


